
Inplantingsplan + Terreinprofiel nieuw - 1/200

OMSCHRIJVING
Het bouwen van een nieuwe voorbouw aan bestaande industriebouw (werkplaats)
naar nieuw onthaal / kantoorruimte en het verwijderen van de bureaucontainer

BOUWPLAATS
Industriestraat 8 - 2500 Lier
2° afd. Lier, Sectie A, nr. 466e

BOUWHEER
Vervoer Luypaert NV
Gedeleg. bestuurder Dhr. Ménard Eeckhout
Vierlindenstraat 4 - 8710 Wielsbeke

!"#$%&'#&'()*++",

Jort Moors  -  architect
Terheidelaan             3
2960                 Brecht
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2° AFDELING LIER
SECTIE A

Nr. 466e
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BESTAANDE werkplaats
974,31 m2 totaal oppervlakte

7134,910 m3 totaal volume

perceelsoppervlakte    4980,03 m2 (100 %)
voetafdruk werkplaats    974,31 m2 (19,56 %)

voetafdruk kantoor / onthaal     211,51 m2 (4,25 %)
nieuwe verharding (thv voormalige bureaucontainer)       37,88 m2 (0,76 %)

nieuwe verharding parkeerplaatsen       84,15 m2 (1,69 %)
bestaande verharding  2970,47 m2 (59,65 %)

groene zonering   701,70 m2 (14,09 %)

NIEUWE verharding (thv voormalige bureaucontainer)
37,88 m2

NIEUW kantoor / onthaal
211,512 m2 totaal oppervlakte

1692,096 m3 totaal volume

NIEUWE verharding parkeerplaatsen (grasroosters)
84,15 m2

groenzonering
701,703 m2

4 streekeigen bomen aan te planten

septische put 5.200 liter ifv kantoor / onthaal
--

regenwaterput 20.000 + 1.500 liter ifv kantoor / onthaal
volgens principe communicerende vaten

--
bovengrondse infiltratievoorziening
totaal infiltratievolume: 6069,03 liter

totaal infiltratieoppervlakte: 26,18 m2
totaaldiepte 50cm onder maaiveld

effectief berekenbaar volume 31 cm onder overloop

BESTAANDE verharding
2970,47 m2 totaal oppervlakte

Barbara.Lemmens
Tekstvak
Voorwaarden: 

•De bijgevoegde maatregelen opgelegd in het advies van Brandweerzone Rivierenland (ref. P10317-001/01) van 26 mei 2025 strikt na te leven.
•Er moet een hoogspanningscabine in de vorm van een prefab-cabine geïnstalleerd worden. Deze cabine dient te worden geplaatst op een perceel van minimaal 5,00 x 6,00 meter, hetzij extern aan de gebouwen, hetzij inpandig als hoogspanningslokaal. In het geval van een inpandige installatie is een minimum nuttige ruimte van 12,00 m² vereist, afhankelijk van het benodigde vermogen. Het hoogspanningslokaal dient op het gelijkvloers aan de straatzijde te worden voorzien, in overeenstemming met de leidraad voor elektriciteitscabines, conform Synergrid C2/112 en norm BB05. Als de cabine niet inpandig voorzien wordt, moet hiervoor een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
•De maatregelen opgelegd door Elia Contact Center Noord onder ref. 447524 (van 8 mei 2025) strikt na te leven.
•De parkeerplaats voor mindervaliden moet worden aangepast naar de voorschriften: 6m x 3m
•De voorwaarden opgelegd in het advies van Pidpa Riolering (ref. L-29-019 / 205902 2-5) van 2 mei 2025 strikt na te leven.

Het volgende aandachtspunt wordt meegegeven:
•Aangezien de exploitatie gesplist wordt tussen Industriestraat nr 8 en 9, is het aangewezen dat voor Industriestraat nr 9 eveneens een aanvraag wordt ingediend om een wijziging aan te vragen van de omgevingsvergunning 2020/316/OMV_2018094318
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